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1. [bookmark: _Toc38282016][bookmark: _Toc37162443]
a mintaprojekt alapjául szolgáló problémakör 
Kérjük, hogy legalább 2000 karakter terjedelemben mutassa be azokat a hálózati problémákat és kihívásokat, amelyek az elosztott és/vagy időjárásfüggő termelés, az egyre inkább változó felhasználói viselkedés és/vagy az általánosan jelentkező terhelésnövekedés következményeként a tervezett projekt által érintett területen tapasztalhatóak, és amelyekre a projekt megoldást kínál..

2. [bookmark: _Toc38282017]mintaprojekt alapkoncepció
Kérjük, legalább 3000 karakter terjedelemben vázlatosan mutassa be a mintaprojekt alapjául szolgáló fejlesztési koncepciót, amely műszaki szempontból a lehető legteljesebb körű megoldást nyújthatja a megcélzott problémák kezelésére. 

3. [bookmark: _Toc37162444][bookmark: _Toc38282018]Innovációs tartalom
Kérjük, hogy legalább 5000 karakter terjedelemben mutassa be:
· hogy a projekt célkitűzéseit milyen módon kívánják elérni, 
· az okos hálózati megközelítések és innovatív eljárások/megoldások szerepét a választott megoldásban.
 A bemutatás során vesse össze a vizsgált koncepciót és a hagyományos hálózatfejlesztési megoldásokat műszaki és gazdasági szempontok szerint.

4. [bookmark: _Toc37162445][bookmark: _Toc38282019]A mintaprojekt költség- és haszonelemzése
Kérjük, legalább 5000 karakter terjedelemben racionálisan és objektív módon mutassa be a mintaprojekt költség- és haszonelemeit, a vonatkozó kockázatokat, a kulcs sikerkritériumokat, valamint a szükséges erőforrásokat.

5. [bookmark: _Toc38282020]Szakmai mutatók előzetes becslései
Kérjük, a megadott mutatók esetében végezze el az előzetes becsléseket a mintaprojektre vonatkozóan.

	
	Mutató neve
	Mutató értéke

	1

	A fejlesztésnek köszönhetően az összes, villamosenergia-rendszerbe újonnan integrálható időjárásfüggő megújulóenergia-termelők száma és az összesített újonnan integrálható megújuló termelői kapacitás (a hálózat felvevő képessége)
	………….. db,
………… MW

	2
	A fejlesztésnek köszönhetően a villamosenergia-rendszerhez csatlakoztatható új fogyasztók száma, és összesített éves fogyasztásuk
	………….. db,
………….. kWh/év 

	3
	A telepített vonali feszültségszabályozó eszközök száma,
az elosztóhálózaton szabályozandó áramkörök száma, 
az egyes pontokon (szabályozott pont, áramköri végpont) 10 perces időintervallumok mérései feszültségátlagainak minimális és maximális értéke a technológia alkalmazása előtti évben és a technológia alkalmazásának köszönhetően a várható értékek, 
valamint az egyes pontok átlagos feszültségváltozékonysága és a fejlesztésnek köszönhető relatív csökkenésük
	db, 
db
Vmin és Vmax a t-1. évben, Vmin és Vmax a t. évben, 
százalék, százalékpont, 


	4
	A terhelés alatti fokozatváltoztatásra képes, elosztóhálózati KÖF/KIF elosztótranszformátorok száma,
az elsztóhálózat érintett transzformátorkörzeteinek száma,
a fejlesztéssel érintett szabályozott pont feszültségének minimális és maximális értéke a technológia alkalmazása előtti évben és a technológia alkalmazásának köszönhetően a várható értékek,
valamint az egyes pontok átlagos feszültségváltozékonysága és a fejlesztésnek köszönhető relatív csökkenésük,     
a fogyasztói kiesések száma és a fejlesztésnek köszönhetően azok relatív csökkenése, 

	
db, 
db,
 
Vmin és Vmax a t-1. évben, Vmin és Vmax a t. évben, 
százalék, százalékpont, 

db, százalékpont,


	5
	Az elosztóhálózatra telepített energiatárolók száma,
az energiatároló technológia névleges villamos teljesítménye, kapacitása,
AC-AC átalakítási hatásfoka (figyelembe véve a temperálás és segédüzem miatti veszteségeket),
az elosztóhálózat szabályozandó pontjainak száma,
a fejlesztéssel érintett pontokon a mért feszültség minimális és maximális értéke a technológia alkalmazása előtti évben és a technológia alkalmazásának köszönhetően a várható értékek,
valamint az egyes pontok átlagos feszültségváltozékonysága és a fejlesztésnek köszönhető relatív csökkenésük,
a tárolói oldalon rendelkezésre álló rugalmassági potenciál mértéke, valamint ezen rugalmassági termékek várható igénybevételi időtartama egy év alatt
	db,
MW, 
MWh,
százalék, 
db,
Vmin és Vmax a t-1. évben, Vmin és Vmax a t. évben,
százalék, százalékpont,
kW/év vagy 
kWh/h/év,
perc

	6
	A fejlesztéssel telepített szabályozható inverterek száma és beépített teljesítménye,
a potenciálisan szabályozandó csatlakozási pontok száma,
a fejlesztéssel érintett csatlakozási pontok száma a hálózaton,
a fejlesztéssel érintett pontokon a mért feszültség minimális és maximális értéke a technológia alkalmazása előtti évben és a technológia alkalmazásának köszönhetően a várható értékek,
valamint az egyes pontok átlagos feszültségváltozékonysága és a fejlesztésnek köszönhető relatív csökkenésük,
szabályozási stratégiák száma (fix teljesítménytényező, definiált meddő teljesítmény betáplálás, teljesítménytényező a betáplált hatásos teljesítmény függvényében, meddő teljesítmény, valamint hatásos teljesítmény a feszültség függvényében, továbbá hatásos teljesítmény a frekvencia függvényében),
a termelői oldalon elérhető/biztosítható rugalmassági potenciál mértéke, valamint ezen rugalmassági termékek várható igénybevételi időtartama egy év alatt
	db, 
MW,
db
db,
Vmin és Vmax a t-1. évben, Vmin és Vmax a t. évben,
százalék, százalékpont,

db



kW/év vagy 
kWh/h/év,
perc

	7
	A fejlesztés keretében létrehozott mikroállomások száma, 
a keletkező többlet terhelésfelvételi képesség,
az elosztóhálózaton a KÖF-re az új táppont létesítése miatt csatlakoztatható PV erőművek száma,
a fejlesztéssel érintett pontokon a mért feszültség minimális és maximális értéke a technológia alkalmazása előtti évben és a technológia alkalmazásának köszönhetően a várható értékek,
valamint az egyes pontok átlagos feszültségváltozékonysága és a fejlesztésnek köszönhető relatív csökkenésük
	db,
MVA
db,
Vmin és Vmax a t-1. évben, Vmin és Vmax a t. évben,
százalék, százalékpont

	8
	A táppontok, illetve a végpontokon elhelyezett szenzorok és mérőberendezések száma, 
az elosztóhálózat láthatóságát, valós idejű ellenőrizhetőségét célzó fejlesztéssel érintett hálózat nagyságának aránya a teljes elosztóhálózathoz képest 
	db,

százalék,



	9
	A kialakított kisfeszültségű microgridek száma, 
a microgridet alkotó fogyasztók száma,
a vezérlésbe bevont fogyasztók és berendezéseik száma, valamint összesített flexibilis rendelkezésre állóteljesítménye,
az alkalmazott energiatároló névleges villamos teljesítménye, kapacitása,
hatásfoka,
az installált napelemes rendszerek száma, 
összesített kapacitása,
a telepített hőszivattyúk száma,
összesített teljesítménye,
az elektromos autótöltők száma,
okos mérők száma,
a termelői, tárolói, és fogyasztói/felhasználói oldalon elérhető/biztosítható rugalmassági potenciál mértéke, valamint ezen rugalmassági termékek várható igénybevételi időtartama egy év alatt
	db,
db,
db, db,
MW
MW,
MWh,
százalék,
db,
MW,
db,
MW,
db,
db,
kW/év vagy 
kWh/h/év, perc

	10
	A fejlesztés keretében alkalmazott magas hőmérsékletű (HTLS) sodrony hosszúsága,
a NAF hálózat potenciálisan érintett részének hossza és ezen belül a fejelsztéssel érintett szakaszok hosszúságának aránya,
a fejlesztéssel érintett rész kapacitásnövekedése és annak relatív nagysága a fejlesztés előtti állapothoz képest
	km,
km,
százalék,
MW, 
százalékpont

	11
	A fejlesztés keretében végzett távvezeték belógásának online vizsgálata, dinamikus átviteli korlátok alkalmazása kapcsán a NAF távvezetékre telepített szenzorok száma, 
a vizsgálattal érintett szakasz hossza és a teljes hosszon belüli relatív aránya,
a NAF távvezetéki hálózatok átviteli kapacitásának relatív várható a fejlesztésnek köszönhetően 
	db,
km,
százalék,
százalékpont

	12
	Az elosztói rugalmassági platformra bevonható szereplők köre (pl. termelők, fogyasztók, aggregátorok) és száma, illetve a tervezett rugalmassági termékek száma,
A bevonni kívánt szereplők / ténylegesen sikeresen bevont szereplők aránya,
A rugalmassági szolgáltatással sikeresen kezelt esetek száma/ összes eset száma 
	db, db

%

%





6. [bookmark: _Toc38282021]Jogszabályi környezet előzetes felmérése
A pályázónak fel kell tárnia azokat az általa előzetesen megismert, vagy feltételezett területeket, ahol – részletes jogi elemzést megelőzően, az eddigi elemzései, tapasztalatai alapján – hazai jogszabályi korlátokat valószínűsít, mint pl. nem szabályozott tevékenységek és/vagy jogalanyok, ill. olyan hiányzó, vagy tiltó rendelkezések, amelyek meghiúsíthatják a mintaprojekt újszerű elemeinek alkalmazását. (Legalább 2000 karakter.)
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